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Auszug aus dem Lieferprogramm | Extract from the delivery program | Extrait du programme de livraison

DIN AISI UNI DIN AISI UNI
1.1730 1045 C45U 1.2510 01 100CrMnW4
1.2067 L3 102Cr6 1.2550 S1 60WCrV7
1.2343 H11 X37CrMoV5-1 1.2764 1.2764 X19NiCrMo4
1.2344 H13 X40CrMoV5-1 1.2767 6F7 45NiCrMo16
1.2360 A8 X50CrMoV8-1 1.2842 02 90MnCrV8
1.2361 1.2361 X91CrMoV18 1.3501 1.3501 100Cr2
1.2363 A2 X100CrMoV5 1.3505 1.3505 100Cr6
1.2379 D2 X153CrMoV12

Werkzeugstahl | Tool steel | Acier à outils

Viele weitere Formen möglich | Many more shapes possible | Beaucoup plus de formes possibles

...

   Rundstahl | Round bar | Acier rond

DIN EN 10060
WAZ nach EN 10204/3.1
Stablänge: 3 m bis 6 m

DIN EN 10060
MTC acc. to EN 10204/3.1
Bar length: 3 m to 6 m

DIN EN 10060
Certificat selon EN 10204/3.1
Longueur barre: 3 m à 6 m

mm 8 10 12 12,5 14 15 16 17 18 19 20 23 25 26 26,5 27 27,5 30 32 33 35

mm 36 37 38 39 40 42 44 45 46 48 48,5 50 52 55 56 60 65 70 75 80
Weitere Abmessungen auf Anfrage | Other dimensions on request | Autres dimensions sur demande

  Flachstahl | Flat bar | Acier plat

DIN EN 10058
WAZ nach EN 10204/3.1
Stablänge: 3 m bis 6 m

DIN EN 10058
MTC acc. to EN 10204/3.1
Bar length: 3 m to 6 m

DIN EN 10058
Certificat selon EN 10204/3.1
Longueur barre: 3 m à 6 m

mm 3 4 5 6 8 10 12 15 20 25 30 40 mm 3 4 5 6 8 10 12 15 20 25 30 40

15 x x x x 60 x x x x x x x x x
20 x x x x x x 70 x x x x x x x x x x
25 x x x x x x x 80 x x x x x x x x
30 x x x x x x x x x 100 x x x x x x x x x x
40 x x x x x x x x x x 120 x x x x x x x x
50 x x x x x x x x x x

   Vierkantstahl | Square steel | Acier carré

DIN EN 10059
WAZ nach EN 10204/3.1
Stablänge: 3 m bis 6 m

DIN EN 10059
MTC acc. to EN 10204/3.1
Bar length: 3 m to 6 m

DIN EN 10059
Certificat selon EN 10204/3.1
Longueur barre: 3 m à 6 m

mm 2,5 3,2 4,3 5 5,5 6 6,5 7,7 8 9,6 10 11 12 12,2 15 16 18 20 22 23 24 25
Weitere Abmessungen auf Anfrage | Other dimensions on request | Autres dimensions sur demande

Zustand:
warmgewalzt, gerichtet und geglüht

Condition:
hot-rolled, straightened and annealed

État:
laminés à chaud, dressé et recuit

Weitere Abmessungen auf Anfrage | Other dimensions on request | Autres dimensi 
          ons sur demande

Weitere Güten auf Anfrage | Further quality on request | Qualité supplémentaire sur  
                      demande


